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Vă  rugăm  să  contactați  dealerul  KUBOTA  pentru  orice  informații  suplimentare  sau  proceduri  de  depanare  care  nu  sunt  menționate  
în  aceste  instrucțiuni  de  utilizare.

De  asemenea,  menționăm  că  conținutul  acestor  instrucțiuni  de  operare  nu  face  parte  dintr-un  acord,  promisiune  sau  relație  juridică  
existent  anterior  și  nici  nu  modifică  acest  lucru.  Toate  responsabilitățile  decurg  din  respectivul  contract  de  vânzare  care  conține  
garanția  contractuală  completă  și  exclusiv  valabilă,  consultați  secțiunea  „Datorii,  răspundere  și  garanție”  (pagina  14).  Această  
documentație  nu  extinde  și  nici  nu  limitează  garanția  contractuală.

va  rugam  sa  completati  formularul  de  mai  jos.  Informațiile  dvs.  ne  vor  ajuta  să  vă  ajutăm.

Stimate  client  stimat,

KUBOTA  Baumaschinen  GmbH  își  rezervă  dreptul  de  a  modifica  informațiile  conținute  în  acest  document  cu  privire  la  dezvoltarea  
tehnică  viitoare,  fără  a  modifica  caracteristicile  de  bază  ale  excavatoarelor  descrise  aici  și  fără  a  modifica  acest  document.

Distribuirea  și  reproducerea  acestei  documentații  și  dezvăluirea  conținutului  acesteia  nu  sunt  permise  decât  dacă  sunt  aprobate  în  
mod  expres  de  către  producător.  Cei  care  încalcă  termenii  de  mai  sus  sunt  răspunzători  pentru  despăgubiri  pentru  daune.

2

Număr  de  serie:

Data  expedierii:

Anul  de  construcție:

Tip:

Machine Translated by Google



Cuprins

DESCRIEREA  EXCAVATORULUI .................................................. .............................................  36  Dimensiuni.... .................................................. .................................................. ....................................  

36  Specificații............ .................................................. .................................................. ........................  38  Identificarea  

excavatorului ..................... .................................................. ......................................  40  Numărul  de  serie  al  
mașinii ...... .................................................. .................................................. ..............  40  Număr  motor................................... .................................................. ..............................................  

40  Echipament  standard. .................................................. .................................................. .........................  41

MONTAJ  ȘI  FUNCȚII................................................................... .................................................. .....  42  Prezentare  generală  a  

componentelor.................................. .................................................. .................................  42  Locul  

operatorului ............... .................................................. .................................................. .................  43  Consolă  de  comandă  din  
stânga .............. .................................................. .............................................  43  Pârghii  de  conducere  și  control  

pedale ................................................. .................................................. .......  44  Consolă  de  comandă  din  

dreapta................................... .................................................. ..............................  45  Unitate  de  afișare  și  

comandă........... .................................................. .................................................. ......  46  Alte  echipamente  la  locul  

operatorului ..................................... .................................................. .....  48  Iluminat  interior............................................. .................................................. ........................................  

48  Cutie  de  siguranțe ....... .................................................. .................................................. ..............................  48  Compartiment  pentru  
scule ............. .................................................. .................................................. ...........  48

REGULI  DE  SIGURANȚĂ................................................ .................................................. ..............................  14  Instrucțiuni  de  bază  de  

siguranță................... .................................................. .................................................  14  Obligații,  răspundere  și  

garanție............................................................. .................................................. ..............  14  Simboluri  de  

siguranță............................. .................................................. .................................................. ....  15  Utilizare  

aprobată ............................................. .................................................. .............................................  16  Utilizare  

neaprobată .... .................................................. .................................................. ............................  16  Îndatoriri  speciale  ale  

proprietarului................ .................................................. ................................................  17  Zgomot  emisii  și  
vibrații ............................................................. .................................................. .............  18  Instrucțiuni  de  siguranță  la  

excavator ................................ .................................................. .................  19  Dispozitive  de  siguranță ............................. .................................................. .................................................. .....  

26  Blocarea  comenzilor .......................................... .................................................. .............................  26  Buton  pentru  oprirea  

motorului ............. .................................................. .................................................. .............  26  Structură  de  protecție  copertina  și  

cabină.............................. .................................................. .................  27  Ciocan  de  urgență .............. .................................................. ..............................................  28  

Pericole  provenite  din  sistemul  hidraulic .................................................. .....................................  28  Protecția  împotriva  

incendiilor .......... .................................................. .................................................. .........................  29

3

INFORMAȚII  GENERALE ................................................ .................................................. ..........  11  Cuvânt  
înainte................................... .................................................. .................................................. ......  11  Declarație  de  conformitate  

CE ........................................ .................................................. ......................  11  Data  emiterii  instrucțiunilor  de  
utilizare .................. .................................................. ..............  12  Personalul  de  
exploatare ............................. .................................................. ..............................................  12  Amplasarea  instrucțiuni  de  
utilizare................................................ ................................................  12  De  rezervă  
părți................................................. .................................................. ................................................  13

CUPRINS.................................................................. .................................................. ....................................  3  
Abrevieri ............ .................................................. .................................................. ..........................  8  Simboluri  

generale ..................... .................................................. .................................................. ...........  9

RECUPERARE,  ÎNCĂRCARE  ȘI  TRANSPORT ................................................ ....................................  30  Reguli  de  siguranță  pentru  
recuperare ......... .................................................. .................................................. .........  30  Reguli  de  siguranță  în  timpul  încărcării  cu  o  
macara .................................. .................................................. ...........  30  Reguli  de  siguranță  pentru  
transport .................................. .................................................. ..............................  31  
Recuperare ............... .................................................. .................................................. .............................  32  Ridicarea  excavatorului  cu  o  
macara.............. .................................................. ....................................  32  Transport  pe  o  remorcă  cu  pat  
plat ....... .................................................. .................................................. ...  34

Mese

RH418-8135-3  
07/2015

Machine Translated by Google



<VARIABLE>RH418- ............................................. .................................................. .......................55

OPERAȚIUNE................................................. .................................................. ..............................55  Reguli  de  siguranță  pentru  

funcționare ........... .................................................. .................................................. .....  55  Siguranța  copiilor.............................................. .................................................. ....................................  

56  Îndrumarea  operatorului.......... .................................................. .................................................. .............  56  Lucrul  în  apropierea  liniilor  electrice  

aeriene............................ .................................................. ....  57  Lucrări  în  vecinătatea  liniilor  electrice  subterane .................................. .......................................  57  

Operarea  inițială........ .................................................. .................................................. ..........................  57  Urcarea  la  

excavator .................. .................................................. ...............................................  58  Explicația  indicațiile  de  pe  

afișaj.................................................. ..................................................  58  Setarea  ceasului ................................................. .................................................. ..............................  59  

Rodarea  excavatorului.......... .................................................. .................................................. ..  60  Instrucțiuni  speciale  de  

întreținere.................................................. .................................................. .........  60  Servicii  pre-operaționale.................................. .................................................. ..............................  

60  Inspecție  pe  jos ........... .................................................. .................................................. ......  60  Supapă  de  praf  -  

curățare............................................. .................................................. ......................................  61  Nivel  ulei  motor  -  

verificare...... .................................................. .................................................. .............  61  Nivel  lichid  de  răcire  -  

verificare ................................ .................................................. ........................................  61  Radiator  lichid  de  răcire  și  răcitor  ulei  -  

verificare .. .................................................. .............................................  62  Cureaua  trapezoidale  -  
verificare. .................................................. .................................................. ..............................  62  Scurgeri  la  sistemul  de  evacuare  -  

verificare.... .................................................. .............................................  62  Ulei  hidraulic  -  verificare .. .................................................. .................................................. .....................  
63  Separator  de  apă  -  verificare ........................ .................................................. ..............................................  63  Șurubul  cupei  și  șurubul  de  legătură  cupei  -  

unsoare................................................. ......................................  64  Suport  de  balansare  -  unsoare....... .................................................. .................................................. ............  

64  Alte  puncte  de  ungere  -  unsoare................................ .................................................. .............................  65  Nivel  de  combustibil  -  

verificare................... .................................................. .................................................. ........  66  Nivelul  lichidului  sistemului  de  spălare  (versiunea  cabină)  -  

verificare............................... ................................................  66  Electrice  instrumentație  -  verificare.................................................. .................................................. ......  

66  Amenajarea  locului  de  muncă ....................................... .................................................. .............................  67  Deschiderea  și  închiderea  ușii  cabinei  (versiunea  

cabină) .......... .................................................. ....................  67  Deschiderea  și  închiderea  geamurilor  (versiunea  cabină) .................. .................................................. ..........  

68  Reglarea  scaunului  operatorului ................................ .................................................. .............................  69  Reglarea  oglinzilor  

retrovizoare .................. .................................................. .......................................  69  Centura  de  
siguranță ........ .................................................. .................................................. ..............................  69  Operarea  

excavatorului ............. .................................................. .................................................. ......  70  Instrucțiuni  de  siguranță  pentru  pornirea  
motorului ........................................ .................................................. ...  70  Pornirea  motorului ................................................. .................................................. .............................  

70  Oprirea  motorului.............. .................................................. .................................................. ..........  72  Observarea  afișajelor  după  pornire  și  în  timpul  

funcționării .............................. ...........................  72  Conducerea  excavatorului................... .................................................. .................................................. ...  75  

Conducerea  în  sus  și  în  coborâre............................................. .................................................. ......................  78  Oprirea  pe  

pante........................ .................................................. ...............................................  78  Note  pentru  operarea  cu  șenile  de  

cauciuc.................................................. .................................................. ....  79

Suport  de  pahar................................................ .................................................. ........................................  49  Priză  de  12  
V..... .................................................. .................................................. .............................  49  Alte  echipamente  care  se  găsesc  la  

mașină ......... .................................................. ..........................  49  Baterie  principală.................. .................................................. .................................................. ...............  49  

Întrerupător  de  întrerupere  a  bateriei ............. .................................................. .............................................  50  Supapă  de  schimbare  a  returului  pentru  retur  direct  

curgere................................................. .............................................  50  Gâtul  de  umplere  a  rezervorului  și  monitorizarea  nivelului  de  

umplere. .................................................. ................................................  50  Principal  siguranțe ................................................. .................................................. .............................................  
51  Oglinda  retrovizoare ....... .................................................. .................................................. ......................  51  Încălzire  și  ventilație  (versiunea  

cabină) .................. .................................................. .............................  51  Rezervor  de  ulei  hidraulic ................ .................................................. .................................................. .........  

53  Radiator  lichid  de  răcire  și  radiator  ulei  hidraulic.................................. .................................................. ......  53  Compartimentul  

motor............................................. .................................................. ..................................  54

4

Mese

RH418-8135-3  
07/2015

Machine Translated by Google



ÎNTREȚINERE................................................. .................................................. .............................  111  Reguli  de  siguranță  pentru  

întreținere .................. .................................................. .......................................  111  Cerințe  de  personal ........ .................................................. .................................................. .........  

111  Lucrări  de  reparații  la  mașină ................................ .................................................. .............................  112  Intervale  de  

întreținere.................. .................................................. .................................................  112  Afișarea  intervalului  de  
întreținere.................................................. .................................................. ...........  112  Tabel  de  întreținere  a  

operatorului ................................ .................................................. .............................  114  Tabel  de  întreținere  a  personalului  

calificat ...................... .................................................. ....................  116

DEPANARE................................................. .................................................. ...............  106  Reguli  de  siguranță  pentru  depanare................................ .................................................. ........................  

106  Depanare:  Înainte  de  utilizare .................. .................................................. .............................  106  Depanare:  

Funcționare............... .................................................. ..............................................  107  Depanare:  Indicații  de  afișare .. .................................................. .................................................  

108

Operarea  comenzilor  în  timpul  lucrărilor  de  excavare ............................................. ......................................  80  Notă  privind  utilizarea  găleților  mai  largi  și  mai  

adânci .... .................................................. ..................................  80  Operarea  buldozerului........... .................................................. .................................................. .........  

81  Prezentare  generală  a  funcțiilor  pârghiei  de  comandă.................................. .................................................. .............  81  Operarea  
brațului.................................. .................................................. ......................................  82  Operarea  

brațului........ .................................................. .................................................. ................  82  Operarea  

cupei ............................. .................................................. .......................................  83  Rotirea  cadrului  pivotant...... .................................................. .................................................. ....  

84  Balanțarea  brațului ............................................. .................................................. ..............................  84  Operarea  portului  

auxiliar.............. .................................................. .............................................  85  Supapă  de  schimbare  a  returului  pt  flux  direct  de  

retur.................................................. ........................................  86  Reducerea  presiunii  sistemului  hidraulic... .................................................. .............................................  

87  Scoaterea  din  funcțiune ...... .................................................. .................................................. .............  87  Operarea  altor  echipamente  la  locul  

operatorului.............................. ..............................................  88  Operarea  încălzirii  sistem  (versiunea  cabină) ............................................. ..........................................  

88  Operarea  sistemului  de  ștergător/spălator  (cab  versiune) ................................................ .............................  90  Acționarea  luminii  interioare  (versiunea  

cabină) ............ .................................................. ..............................  91  Operarea  farului  rotativ  (accesorii) ............ .................................................. ..........................  91  

Utilizarea  ștecherului  de  12  V .................. .................................................. .................................................  91  Funcționarea  luminilor  de  

lucru.................................................. .................................................. ...............  92  Operarea  întrerupătorului  

bateriei .................................. .................................................. ......................  92  Funcționare  pe  vreme  rece .............. .................................................. ..............................................  

93  Pregătiri  necesare  înainte  la  sezonul  de  iarnă ................................................. ..............................  93  Funcționare  în  timpul  sezonului  de  

iarnă ............. .................................................. ...................................  93  Pornirea  excavatorului ......... .................................................. .................................................. ...  

94  Operarea  în  situații  de  urgență .......................................... .................................................. .........  95  Buton  pentru  oprirea  

motorului ................................. .................................................. ........................................  95  Coborârea  manuală  a  accesoriilor  

frontale ... .................................................. .............................................  95  Întreținere............ .................................................. .................................................. ............................  

96  Umplerea  sistemului  de  spălare................ .................................................. ............................................  96  Umplerea  lichidului  de  

răcire.. .................................................. .................................................. ......................  96  Alimentarea  

excavatorului................... .................................................. .............................................  97  Monitorizarea  nivelului  de  umplere  la  

realimentare . .................................................. .................................................. ...  97  Aerisirea  sistemului  de  

alimentare ............................................. .................................................. ........................  98  Înlocuirea  siguranțelor................... .................................................. .................................................. ..  

98  Dispunerea  siguranțelor  cutiei  de  siguranțe.................................. .................................................. .................  100  Siguranțe  

principale ............................. .................................................. .................................................. ...  100  Curățarea  
excavatorului ................................................. .................................................. .............................  101  Înlocuirea  

găleții ....................... .................................................. .................................................  101  Sistem  antifurt.................................................. .................................................. ..............................  

102  Tasta  neagră  (individuală) ........... .................................................. .................................................. ........  102  Tasta  roșie  (pentru  

înregistrare)................................ .................................................. ..............................  103  Sistemul  de  

chei ................ .................................................. .................................................. ............  103  Înregistrarea  unei  chei  negre  pentru  

aparat .............................. .................................................. ..........  104

5

Mese

RH418-8135-3  
07/2015

Machine Translated by Google



6

Materiale  de  operare ............................................................. .................................................. ..........................  118  Faceți  punctele  de  întreținere  

accesibile .................. .................................................. ......................  120  Deschiderea  și  închiderea  capacului  compartimentului  motor .................. ..................................................  

120  Deschiderea/închiderea  capacului  lateral ............................................. .................................................. ...........  121  Deschiderea  și  închiderea  capacului  de  

service  din  stânga............... .................................................. ......  121  Deschiderea  și  închiderea  grilei  de  ventilație  din  

dreapta.................................... .............................................  122  Lucrări  de  întreținere  pentru  operator................................................. .................................................. .  

123  La  fiecare  50  de  ore  de  funcționare ............................................. .................................................. ..................  123  Rezervor  de  combustibil  -  

golire............... .................................................. ..................................................  123  Service  baterie.................................................. .................................................. ..................................  

124  Baterie  -  verificare ........... .................................................. .................................................. ...............  124  Baterie  -  
încărcare.................................. .................................................. .................................................  124  Bateria  -  

schimbare.................................................. .................................................. .............................  125  Angrenaj  pivotant  -  

unsoare.................. .................................................. .................................................. ....  126  Tensiunea  șenilelor  -  verificare/

reglare ........................................ .................................................. .............  126  Tensiunea  șenilelor  -  verificare ............................. .................................................. ..............................  

127  Tensiune  șenile  -  reglare ........... .................................................. .................................................. ..  128  Separator  de  apă  -  

curat............................................. .................................................. .......................  128  La  fiecare  200  de  ore  de  

funcționare ..................... .................................................. ......................................  130  Rulment  pivotant  -  
unsoare....... .................................................. .................................................. .........  130  Elementul  filtrului  de  aer  interior  -  verificare/

curățare.................................. .................................................. ............  130  Element  filtru  de  aer  -  verificare/

curățare .............................. .................................................. .........................  131  Furtunuri  și  cleme  pentru  lichid  de  răcire  -  

verificare.................. .................................................. .............................  132  Conducta  de  combustibil  și  furtunul  de  admisie  a  aerului  -  

verificare.......... .................................................. ....................................  133  La  fiecare  1000  de  ore  de  funcționare ........ .................................................. .................................................  
133  Element  filtru  de  aer  -  schimbare................................................ .................................................. ..................  133  Întreținerea  de  către  personal  

calificat............................ .................................................. ..............................  134  La  fiecare  250  de  ore  de  

funcționare ............. .................................................. .............................................  134  Cureaua  trapezoidale  -  
reglare ................................................. .................................................. .............................  134  Supapă  pilot  -  

unsoare............. .................................................. .................................................. ..........  134  La  fiecare  500  de  ore  de  

funcționare .................................. .................................................. .............................  135  Ulei  de  motor  și  filtru  de  ulei  de  motor  -  

schimbare ............... .................................................. .............................  135  Ulei  de  motor  -  golire .................. .................................................. .................................................. .....  

135  Filtru  de  ulei  de  motor  -  schimbare ........................................ .................................................. .............................  135  Ulei  de  motor  -  

umplere ...................... .................................................. .................................................. .......  136  Uleiul  unității  de  antrenare  -  

schimb .................................. .................................................. .............................  136  Cartușul  filtrului  de  combustibil  -  

schimbare............ .................................................. ...............................................  137  Filtru  de  retur  -  Schimbare................................................ .................................................. ......................  

138  La  fiecare  1000  de  ore  de  funcționare ...................... .................................................. ...................................  139  Ulei  hidraulic  -  umplere/

schimbare........ .................................................. .................................................. .......  139  Ulei  hidraulic  -  

scurgere ................................. .................................................. .............................  139  Ulei  hidraulic  -  

umplere............. .................................................. .................................................. ............  140  Filtru  de  aspirație  -  

schimbare................................. .................................................. ....................................  140  Conducte  și  furtunuri  de  încălzire  -  

verificare ....... .................................................. .............................................  141  Filtru  în  linie  -  Schimbare................................................. .................................................. ......................  

141  Elementul  filtrului  de  aer  interior  -  schimbare.................... .................................................. ..............................  142  Filtru  circuit  pilot  -  

schimbare ............. .................................................. .................................................  142  La  fiecare  2  ani ................................................. .................................................. ......................................  

143  Lichidul  de  răcire  -  schimbare ........ .................................................. .................................................. ..............  143  Îmbinări  cu  șuruburi  -  

verificare ........................... .................................................. ..............................................  145  Cuplu  de  strângere  pt  

șuruburi ................................................. .................................................. .........  145  Cuplu  de  strângere  pentru  clemele  de  

furtun .................................. .................................................. ..............  145  Cuplu  de  strângere  pentru  furtunuri  

hidraulice .............................. .................................................. ..............  146  Cuplu  de  strângere  pentru  țevi  hidraulice .............................. .................................................. ...............  

146  Cuplu  de  strângere  pentru  adaptoare  hidraulice.............................. .................................................. ...........  146

Mese

RH418-8135-3  
07/2015

Machine Translated by Google



7

ACCESORII ................................................. .................................................. .........................  156  Farul  rotativ  

KUBOTA.................. .................................................. ..............................................  156  KUBOTA  Siguranța  țevilor  
supapă................................................. .................................................. ..............  156  Notă  despre  

utilizare................................ .................................................. ...............................................  157  Supraîncărcare  KUBOTA  sistem  de  

alarma ................................................ ..................................................  157  KUBOTA  Sisteme  de  cuplare  rapidă  și  
accesorii........................................... ............................  157  KUBOTA  Accesorii  găleată .................. .................................................. ........................................  
157

DIN  SERVICIU  ȘI  DEPOZITARE............................................................ ..............................  148  Reguli  de  siguranță  pentru  scoaterea  din  funcțiune  și  

depozitare...... .................................................. ...................  148  Condiții  de  
depozitare.................................. .................................................. ................................................  148  Măsuri  înainte  de  scoaterea  din  
funcțiune............................................. .................................................  148  Măsuri  în  timpul  scoaterii  din  
funcțiune.................................................. ..................................................  148  Punerea  în  funcțiune  după  scoaterea  din  
funcțiune.................................. .................................................. .........  149

INSPECȚIA  DE  SIGURANȚĂ ................................................ .................................................. ...............  147

CAPACITATEA  DE  RIDICARE  A  EXCAVATORULUI ................................................ ..................................  150  Calculul  constructiv  al  capacității  de  

ridicare.......... .................................................. ..........................  150  Accesoriu  de  
ridicare .................. .................................................. .................................................. ......  151  Dispozitiv  de  suspensie  a  
încărcăturii.................................. .................................................. .............................  152  Max.  sarcina  de  ridicare  în  timpul  operațiunii  de  rotire  
este  de  360° ................................. ...................................  153

Mese

RH418-8135-3  
07/2015

Machine Translated by Google



Bar

kilowatt

ÎN

Standarde  militare

m³

Institutul  pentru  Standarde)

8

la  locul  operatorului  nivelului  de  presiune  acustică

in  conformitate

al  doilea

Echipamente

Organizația  Internațională  pentru  Standardizare

l/min

Institutul  American  de  Petrol

metru  pe  secundă  pătrată

DIN  

Societatea  Inginerilor  Auto

kN

grade

respectiv

kilovolt

Nivelul  solului

m/s²

kilonewton

Institutul  German  pentru  Standardizare  (germană

litri  pe  minut

Amper

Comitetul  CECE  pentru  Construcții  Europene

Structură  de  protecție  ROPS  împotriva  răsturnării

ISO

Megapascal

l°C

Compatibilitate  electromagnetică  EMC

SAE

metru

dB

km/h

act

la  sută

OPG  Operator  Protective  Guard

m

GL

bar

TOPS  Structură  de  protecție  împotriva  răsturnării

MIE

rota�ii  pe  minut

litru

max.

RMS  Root  Mean  Square

inclusiv

MPa

kW

de  exemplu

°

API

LpA

%

A

Newton

standard  european

maxim

ASTM  Societatea  Americană  pentru  Testare  și  Materiale

tonă

decibel

kilometru  pe  oră

incl.

kV

mm  milimetru

de  exemplu

Volt

conform

s

nivelul  de  putere  sonoră  măsurat

kg

CO2

1  min

N

ÎN

metru  cub

aproximativ  aproximativ

dioxid  de  carbon

t

kilogram

grad  Celsius

resp.

RH418-8135-3
07/2015

Abrevieri

Mese

Machine Translated by Google



Indicator  de  combustibil

butonul  Meniu

Direcția  manetei  de  control

Ridică  boom-ul

9

Direcția  pârghiei

Lumină  de  avertizare

Călătorie  înapoi

Ventilator

Indicator  port  auxiliar

Indicator  de  strălucire

Mulțime  de  brațe

Indicator  de  încărcare

Selector  de  afișare

Scoateți  cheia

Indicator  ulei  motor

Farul  rotativ

Brațul  inferior

Introduceți  cheia

Braț  pivotant  (dreapta)

Viteza  de  calatorie

corn

Benă  cu  găleată

Lumini  de  lucru

Braț  pivotant  (stânga)

Ulei  hidraulic

Debarasare  de  braț

Mulțime  de  găleți

Setați  indicatorul  ceasuluiIndicator  interval  de  service

Eliberată

Călătorie  înainte

Buldozer  jos

Viteza  mica

Buldozer  sus

Înșurubat

Indicator  temperatura  lichidului  de  racire
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Declarația  de  conformitate  CE

cuvânt  înainte

În  cazul  în  care  declarația  de  conformitate  CE  se  pierde,  vă  rugăm  să  contactați  dealerul  KUBOTA.

Termenii  „față”  și  „direcție  de  deplasare”  se  referă  la  vederea  operatorului  atunci  când  
este  așezat  pe  scaunul  operatorului.  Direcția  de  deplasare  înainte  înseamnă  că  
buldozerul  se  află  în  față  atunci  când  conduceți  înainte,  așa  cum  se  arată  în  figură.

11

Direcția  de  deplasare

Instrucțiunile  de  siguranță,  regulile  și  reglementările  de  utilizare  a  excavatoarelor  prezentate  în  aceste  instrucțiuni  de  utilizare  se  aplică  excavatoarelor  
menționate  în  această  documentație.

Aceste  instrucțiuni  de  utilizare  se  aplică  numai  excavatorului  KUBOTA  U27-4,  care  respectă  următoarea  declarație  de  conformitate  CE  (pagina  11).

Simbolurile  pentru  instrucțiunile  de  utilizare  și  siguranță  sunt  listate  la  „Simboluri  de  siguranță”  (pagina  15).

Este  responsabilitatea  proprietarului(lor):

�  pentru  a  asigura  respectarea  reglementărilor  locale,  regionale  și  naționale,

Prin  declarația  de  conformitate  CE,  KUBOTA  Baumaschinen  GmbH  certifică  că  excavatorul  este  în  conformitate  cu  standardele  și  
reglementările  în  vigoare  la  momentul  comercializării.  Marcajul  de  conformitate  CE  este  situat  pe  plăcuța  de  tip  și  indică  
conformitatea  cu  reglementările.

Dacă  excavatorul  este  modificat  sau  modernizat  fără  aprobarea  producătorului,  siguranța  excavatorului  poate  fi  afectată,  invalidând  astfel  declarația  
de  conformitate  CE.

�  să  respecte  corpurile  de  reguli  (legi,  reglementări,  linii  directoare  etc.)  prevăzute  în  instrucțiunile  de  utilizare  pentru  a  asigura  manipularea  în  
siguranță  a  echipamentului,

�  pentru  a  se  asigura  că  instrucțiunile  de  utilizare  sunt  întotdeauna  disponibile  pentru  personalul  de  exploatare  și  informațiile,
cum  ar  fi  notele,  avertismentele  și  regulile  și  reglementările  de  siguranță,  sunt  respectate  în  toate  punctele.

Declarația  de  conformitate  CE  este  atașată  instrucțiunilor  de  utilizare  pentru  livrarea  excavatorului.

Păstrați  declarația  de  conformitate  CE  într-un  loc  sigur  și  prezentați-o,  dacă  este  solicitat,  autorităților  responsabile.

Datele  din  instrucțiunile  de  utilizare  se  aplică  pentru  toate  modelele.  Sunt  evidențiate  informații  care  se  aplică  numai  unui  anumit  model  sau  doar  
echipamentelor  opționale  (de  exemplu,  opțional,  U27-4).

Informații  generale

Informații  generale
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Personal  instruit

Data  emiterii  instrucțiunilor  de  utilizare  este  tipărită  în  partea  dreaptă  jos  a  primei  pagini  a  cărții.

Personalul  instruit  este  persoane  calificate  cu  o  calificare  tehnică  care  sunt  capabile  să  determine  daunele  aduse  excavatorului  și  să  
efectueze  reparații  în  domeniul  lor  de  calificare  (de  exemplu,  inginerie  hidraulică  sau  electrică).

Obligațiile  personalului  în  ceea  ce  privește  operarea,  service-ul,  reparațiile  și  inspecțiile  de  siguranță  trebuie  să  fie  stabilite  în  mod  clar  de  
către  proprietar.

Personal  calificat

Personalul  aflat  în  pregătire  are  voie  să  lucreze  pe  sau  cu  excavatorul  numai  sub  supravegherea  unui  operator  cu  experiență.

Pe  baza  pregătirii  tehnice  și  a  experienței  în  domeniul  lor,  personalul  calificat  trebuie  să  aibă  suficiente  cunoștințe  despre  tehnologia  utilizată  în  
această  mașină  și  să  fie  familiarizat  cu  reglementările  naționale  aplicabile  privind  siguranța  muncii,  reglementările  de  prevenire  a  accidentelor  și  
regulile  tehnice  general  acceptate,  astfel  încât  să  poată  evalua  starea  sigură  a  mașinii.

Operator

Instrucțiunile  de  utilizare  trebuie  păstrate  întotdeauna  pe  excavator.  Dacă  instrucțiunile  de  utilizare  au  devenit  ilizibile  din  cauza  utilizării  
continue,  proprietarul  (operatorul)  trebuie  să  comande  un  înlocuitor  de  la  producător.

Conform  reglementărilor  de  siguranță  industrială,  numai  persoanele  care  au  fost  instruite  în  funcționarea  excavatorului,  care
și-au  dovedit  calificarea  proprietarului  (angajatorului)  și  de  care  se  poate  aștepta  să  își  îndeplinească  sarcinile  într-un  mod  fiabil,  li  se  
permite  să  opereze  excavatorul  în  mod  independent.

Numai  personalul  instruit  și  instruit  are  voie  să  lucreze  pe  sau  cu  excavatorul.

Pe  fața  consolei  scaunului,  sub  placa  de  acoperire,  veți  găsi  o  tavă  (1)  pentru  
instrucțiunile  de  utilizare.

Numai  personalul  instruit  are  voie  să  pornească  excavatorul  și  să  opereze  comenzile.

1

Personalul  de  exploatare

Data  emiterii  instructiunilor  de  utilizare

Locația  instrucțiunilor  de  utilizare

Informații  generale
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Piese  de  schimb

�

�  Numărul  clientului

�  Cantitatea  necesară

Pentru  comenzile  scrise,  vă  rugăm  să  furnizați  aceste  informații  exact,  sau  pentru  comenzile  telefonice,  vă  rugăm  să  aveți  aceste  informații  pregătite  
înainte  de  a  suna.  Acest  lucru  facilitează  procesul  pentru  noi  și  pentru  dvs.  și  previne  erorile  și  comenzile  sau  livrările  incorecte.

Vă  rugăm  să  plasați  comanda  la  dealerul  dumneavoastră  KUBOTA.

�  Denumirea/tipul  piesei  de  schimb  (vezi  catalogul  original  KUBOTA  de  piese  de  schimb)

�  Numărul  piesei  de  schimb  (vezi  catalogul  original  KUBOTA  de  piese  de  schimb)

Numărul  de  serie  al  excavatorului  și  anul  de  construcție  (vezi  plăcuța  de  tip)

Când  comandați  piese  de  schimb,  vă  rugăm  să  furnizați  întotdeauna  următoarele  informații:

13

Informații  generale
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Reguli  de  siguranță

�  utilizarea  neaprobată  a  excavatorului,

�  pornirea,  operarea  și  întreținerea  necorespunzătoare  a  excavatorului,

�  funcționarea  excavatorului  cu  dispozitive  de  siguranță  defecte  sau  instalate  necorespunzător  sau  siguranța  nefuncțională  și

�  supraveghere  slabă  a  pieselor  mașinii  supuse  uzurii,

�  Regulile  și  reglementările  naționale  se  aplică  acolo  unde  este  cazul.

�  Excavatoarele  sunt  fabricate  în  conformitate  cu  starea  tehnologiei  și  regulile  de  siguranță  recunoscute.  Cu  toate  acestea,  pot  apărea  
pericole  pentru  viața  și  membrele  operatorului  sau  a  unei  terțe  părți  sau  deteriorarea  excavatorului  sau  a  altor  bunuri.  Excavatorul  
(excavatoarele)  pot  fi  utilizate  numai

�  Informațiile  din  aceste  instrucțiuni  de  utilizare  se  aplică  pentru  întreținere  și  reparații.

�  Directiva  privind  utilizarea  echipamentelor  de  muncă  2009/104/CE  din  16/09/2009  se  referă  la  funcționarea  celor  menționate  mai  sus.

�

�  reparații  efectuate  necorespunzător,

�  catastrofe  cauzate  de  efectul  unor  obiecte  străine  sau  de  un  act  al  lui  Dumnezeu.

�  modificări  tehnice  neautorizate  ale  excavatorului,

�  necunoașterea  sau  nerespectarea  acestor  instrucțiuni  de  utilizare,

Instrucțiuni  de  bază  de  siguranță

Obligații,  răspundere  și  garanție

Reguli  de  siguranță

Pericole  care  apar  în  timpul  manipulării  excavatorului:

�  într-o  stare  de  funcționare  complet  sigură.

�  pentru  utilizarea  aprobată  și

Instrucțiunile  de  utilizare  valabile  la  momentul  livrării  vor  sta  la  baza  oricăror  revendicări  de  garanție  care  decurg  din  erori  în  documentație,  vezi  
data  emiterii  instrucțiunilor  de  utilizare  (pagina  12).  Următoarele  se  aplică  peste  și  dincolo  de  condițiile  de  vânzare  și  livrare:  Nu  se  asumă  nicio  
garanție  sau  răspundere  pentru  daunele  personale  și  materiale  care  rezultă  din  unul  sau  mai  multe  dintre  următoarele  motive:

O  cerință  de  bază  pentru  manipularea  în  siguranță  și  funcționarea  fără  probleme  a  excavatorului  este  cunoașterea  siguranței

Aceste  instrucțiuni  de  utilizare,  în  special  instrucțiunile  de  siguranță,  trebuie  să  fie  urmate  de  toate  persoanele  care  lucrează  în  apropierea  sau  cu  excavatorul.  În  afară  de  

aceasta,  trebuie  respectate  și  regulile  și  reglementările  de  siguranță  aplicabile  pentru  șantier.

instructiuni  si  reguli  de  siguranta.

excavator  echipat.

Garanție  și  răspundere

Sfera,  perioada  și  forma  garanției  sunt  stabilite  în  condițiile  de  vânzare  și  livrare  ale  producătorului.

dispozitive  de  protectie,

14

Defecțiunile  care  pot  reduce  siguranța  trebuie  reparate  imediat.

personal  de  exploatare  insuficient  calificat  sau  insuficient  instruit,
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Identifică  procedurile  de  operare  care  trebuie  urmate  întocmai  pentru  a  preveni  pericolul  pentru  persoane.

�  sunt  respectate  regulile  de  siguranță  (pagina  14),

�  sunt  excluse  utilizarea  neaprobată  (pagina  16)  �i  operarea  neautorizată  �i

�  este  asigurată  utilizarea  aprobată  (pagina  16),  iar  excavatorul  este  operat  în  conformitate  cu  contractul.

Identifică  posibilele  pericole  în  manipularea  bateriilor.

Identifică  posibilele  pericole  din  materiale  caustice  (acid  de  baterie).

Identifică  posibilele  pericole  ale  materialelor  explozive.

disiuni  de  utilizare.

Interzice  utilizarea  focului,  a  surselor  de  aprindere  și  fumatul.

Interzice  pulverizarea  apei.

Următorii  termeni  și  simboluri  de  pericol  sunt  utilizați  în  aceste  instrucțiuni  de  utilizare:

Identifică  informații  importante  despre  procedura  de  operare  care  ar  putea  să  nu  fie  imediat  evidente  pentru  operator.

Identifică  procedurile  de  operare  care  trebuie  urmate  cu  exactitate  pentru  a  preveni  deteriorarea  excavatorului  sau  
a  altor  bunuri.

Identifică  procedurile  de  operare  pentru  eliminarea  și  depozitarea  corespunzătoare  a  deșeurilor  rezultate.

15

Proprietarul  trebuie  să  asigure  pe  propria  răspundere  că

STOP

Simboluri  de  siguranță

Reguli  de  siguranță
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Utilizare  neaprobată

Utilizare  aprobată

07/2015
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�  utilizarea  excavatorului  în  medii  contaminate,

Excavatoarele  specificate  în  acest  manual  de  utilizare  pot  fi  folosite  numai  pentru  slăbirea  solului,  excavarea,  ridicarea,  transportul  și  aruncarea  
solurilor,  pietrelor  și  a  altor  materiale,  pentru  lucrul  cu  buldozerul  sau  cu  un  spărgător.  Încărcătura  poate  fi  transportată  în  mare  măsură  fără  
a  conduce  excavatorul.  Nu  depășiți  capacitatea  maximă  de  ridicare.

Utilizarea  aprobată  include,  de  asemenea:

�  respectarea  tuturor  indicațiilor  din  aceste  instrucțiuni  de  utilizare,

�  utilizarea  excavatorului  în  încăperi  închise  fără  ventilație  insuficientă,

�  utilizarea  excavatorului  în  condiții  de  temperatură  extremă  (căldură  sau  frig  extrem),

�  întreținere  regulată,

�  utilizarea  excavatorului  pentru  lucrări  subterane,

�  inspecții  regulate  de  siguranță.

�  utilizarea  excavatorului  pentru  a  transporta  persoane  în  cupă  și

�  folosirea  excavatorului  pentru  demolare  fără  echipamentul  corespunzător.

Orice  utilizare  necorespunzătoare  –  adică  orice  abatere  de  la  informațiile  din  secțiunea  „Utilizare  aprobată”  (pagina  16)  a  excavatorului  
documentată  în  aceste  instrucțiuni  de  utilizare  –  este  considerată  o  utilizare  neaprobată.  Acest  lucru  este  valabil  și  pentru  nerespectarea  
standardelor  și  îndrumărilor  enumerate  în  aceste  instrucțiuni  de  utilizare.

Pot  apărea  pericole  în  cazul  utilizării  necorespunzătoare.  Astfel  de  utilizări  necorespunzătoare  includ:

16

�  utilizarea  excavatorului  pentru  a  ridica  sarcini  fără  echipament  adecvat  de  ridicare  a  sarcinii,
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Obligații  speciale  ale  proprietarului
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Persoanele  care  lucrează  cu  sau  pe  excavator  trebuie  să  li  se  pună  la  dispoziție  de  către  proprietar  și,  dacă  este  cazul,  să  utilizeze  
echipament  de  protecție  personală  (EIP)  adecvat,  de  exemplu  haine  de  lucru  adecvate,  încălțăminte  de  siguranță,  căști  de  protecție,  
protecție  pentru  ochi,  protecție  pentru  urechi  și  aer.  măști  de  filtrare.  Proprietarul/angajatorul  poartă  responsabilitatea  principală  pentru  
EIP,  care  este  specificată  de  regulile  de  siguranță  pentru  anumite  tipuri  de  activitate.

Deșeurile,  cum  ar  fi  uleiul  vechi,  combustibilul,  lichidul  hidraulic,  lichidul  de  răcire  și  bateriile  intră  în  categoria  deșeurilor  toxice  și  pot  
reprezenta  un  pericol  pentru  mediu,  oameni  și  animale.

Proprietarul  trebuie  să  se  asigure  că  excavatorul  este  utilizat  numai  corespunzător  și  că  orice  pericol  pentru  viața  și  sănătatea  utilizatorului  
sau  a  altor  persoane  care  se  află  în  apropierea  utilizatorului  este  eliminat.  În  plus,  trebuie  asigurată  respectarea  regulilor  și  reglementărilor  
de  siguranță  precum  și  a  reglementărilor  de  exploatare,  întreținere  și  reparații.  Proprietarul  trebuie  să  se  asigure  că  toți  operatorii  și  
utilizatorii  au  citit  și  au  înțeles  aceste  instrucțiuni  de  utilizare.

Proprietarul  excavatorului  în  sensul  prezentelor  instrucțiuni  de  utilizare  este  orice  persoană  sau  companie  care  utilizează  excavatorul  în  sine  sau  la  comanda  căreia  este  

utilizat.  În  cazuri  speciale  (de  exemplu,  leasing,  închiriere),  proprietarul  este  persoana  care  trebuie  să  îndeplinească  atribuțiile  ce  decurg  din  exploatare  conform  condițiilor  

contractului  dintre  proprietar  și  utilizator  al  excavatorului.

Dacă  aveți  întrebări  despre  eliminarea  sau  depozitarea  corectă  a  deșeurilor  și  a  deșeurilor  toxice,  contactați  dealerul  KUBOTA  sau  un  
contractant  local  de  gestionare  a  deșeurilor.

Eliminarea  trebuie  efectuată  într-un  mod  adecvat,  în  conformitate  cu  reglementările  legale  de  control  al  poluării  și  de  siguranță.

17
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Emisia  de  zgomot  si  vibratii

STOP De  la  un  nivel  de  zgomot  de  80  dB  (A),  se  recomandă  utilizarea  unei  protecții  pentru  urechi.

În  funcție  de  emisiile  reale  de  zgomot,  proprietarul  trebuie  să  furnizeze  operatorului  echipamentul  individual  de  protecție  necesar  (protecție  
pentru  urechi).

De  la  un  nivel  de  zgomot  de  85  dB  (A),  operatorul  trebuie  să  poarte  o  protecție  pentru  urechi.

18

Nivelurile  de  zgomot  au  fost  determinate  folosind  metoda  de  determinare  a  nivelului  de  presiune  acustică  garantată  ISO  4871  în  baza  directivei  
2000/14/CE,  apendicele  VI.

Zgomotul  cu  un  nivel  de  zgomot  mai  mare  de  85  dB  (A)  poate  provoca  leziuni  ale  auzului.

Nivelurile  de  zgomot  prezentate  nu  sunt  aplicabile  pentru  determinarea  emisiilor  suplimentare  de  zgomot  la  locul  de  muncă.  Nivelurile  reale  de  
zgomot  pot  fi  determinate  direct  la  locurile  de  muncă,  în  funcție  de  condițiile  existente  (alte  surse  de  zgomot,  condiții  speciale  de  funcționare,  
reflexii  de  sunet).

Valorile  specificate  în  acest  manual  au  fost  identificate  în  ciclul  de  testare  la  o  mașină  identică  și  sunt  valabile  pentru  o  mașină  cu  echipament  
standard.  Valorile  determinate  sunt  prezentate  în  Date  tehnice  (pagina  38).

Tensiunea  de  vibrație  asupra  operatorului  pe  o  perioadă  mai  lungă  de  timp  trebuie  să  fie  determinată  de  proprietar  la  locul  de  aplicare,  în  
conformitate  cu  directiva  2002/44/CE  pentru  a  lua  în  considerare  amplitudinea  individuală  a  influenței.

Vibrațiile  la  mașină  au  fost  determinate  la  o  mașină  identică.

Emisia  de  zgomot
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Instrucțiuni  de  siguranță  la  excavator

4

Când  stați  în  zona  periculoasă  și  în  cazul  unui  excavator  care  pornește  brusc,  există  
pericolul  de  a  fi  izbit  de  excavator.  �  Porniți  mașina  numai  de  pe  scaunul  
operatorului.  �  Nu  porniți  mașina  ocolind  polii  de  pornire.

2)  Cod  #:  RG158-5723-0  Pericol  de  
moarte  din  cauza  excavatorului  în  mișcare!

3)  Cod  #:  RG158-5727-0
Pericol  de  moarte  prin  strivire!

1)  Cod  #:  RG248-5724-0  Risc  de  
arsuri  din  cauza  componentelor  fierbinți!
Suprafețele  pot  fi  fierbinți  și  pot  duce  la  arsuri.  �  

Nu  atingeți  părțile  fierbinți,  cum  ar  fi  toba  de  eșapament  etc.

Poziționarea  instrucțiunilor  de  siguranță  este  ilustrată  în  figurile  următoare.

Păstrați  instrucțiunile  de  siguranță  (etichetele)  de  pe  excavator  curate  și  lizibile,  înlocuindu-le  dacă  este  necesar.

Distanța  mică  de  siguranță  față  de  excavator  și  față  de  obstacole  poate  împiedica  
zborul  din  zona  periculoasă.  Zdrobirea  de  către  excavator  duce  la  răniri  grave  sau  
deces.  �  Nu  
intrați  în  zona  de  manevră.  �  Asigurați  distanța  
de  siguranță  față  de  obstacole  și  suficientă  libertate  de

circula�ie.

Pericol  de  incendiu  din  cauza  motorinei  inflamabile!
În  rezervorul  de  combustibil  pot  apărea  vapori  inflamatori,  care  pot  arde  în  flăcări  ca  
urmare  a  unei  surse  de  aprindere.  �  Nu  
folosi�i  flăcări  deschise  în  zona  rezervorului  de  combustibil.

4)  Cod  #:  R2491-5736-0

19
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�  Înainte  de  a  lucra  la  motor,  vă  rugăm  să  citiți  instrucțiunile  de  utilizare.
țiuni.

Pericol  de  tăiere  din  cauza  componentelor  rotative!

20

Ventilatorul  rotativ  poate  tăia  extremitățile.
Pericol  de  strivire  din  cauza  componentelor  rotative!

3)  Cod  #:  RG158-5785-0
Pericol  de  arsuri  din  cauza  componentelor  fierbinți!

Transmisia  cu  cureaua  rotativă  poate  atrage  membrele  și  le  poate  zdrobi.

Suprafețele  pot  fi  fierbinți  și  pot  duce  la  arsuri.

�  Nu  introduceți  mâna  în  componentele  rotative.

�  Nu  atingeți  părțile  fierbinți,  cum  ar  fi  toba  de  eșapament  etc.

2)  Cod  #:  RG158-5754-0
Pericol  de  incendiu  din  cauza  componentelor  fierbinți!

Lichidele  care  scapă  pot  ajunge  pe  componentele  fierbinți  și  pot  lua  foc.

1)  Cod  #:  RG158-5789-0

Reguli  de  siguranță
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�  Asigurați  distanța  de  siguranță  față  de  obstacole  și  suficientă  libertate  de

Pericol  de  moarte  prin  strivire!

�  Nu  rămâne�i  în  zona  de  pivotare  a  bra�ului.

Pericol  de  rănire  din  cauza  componentelor  sub  presiune!

2)  Cod  #:  RG158-5722-0

Distanța  mică  de  siguranță  față  de  excavator  și  față  de  obstacole  poate  împiedica  zborul  
din  zona  periculoasă.  Zdrobirea  de  către  excavator  duce  la  răniri  grave  sau  deces.

Punct  de  atașare  pentru  dispozitivul  de  ridicare.

1)  Cod  #:  R2491-5796-0

circula�ie.

În  cazul  funcționării  incorecte  a  dispozitivului  de  întindere  a  șenilelor,  grăsimea  sau  supapa  de  presiune  pot  

stropi  sub  presiune  ridicată  pot  duce  la  vătămări.

�  Înainte  de  a  lucra  la  întinzătorul  pe  șenile,  vă  rugăm  să  citiți  instrucțiunile  de  operare

3)  Cod  #:  RG138-5791-0

instrucțiuni!
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Max.  capacitatea  de  ridicare  în  timpul  operațiunii  de  rotire  este  de  
360°

Max.  capacitatea  de  ridicare  în  timpul  operațiunii  de  rotire  este  de  
360°

3)  Cod  #:  RH418-5749-0

U27-4  (cabină)

2)  Cod  #:  RH418-5748-0

U27-4  (baldachin)

Nu  este  un  punct  de  atașare  pentru  unelte  de  ridicare.
1)  Cod  #:  RG109-5796-0
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Pericol  de  deteriorare  a  componentelor!

�  Deschiderile,  de  exemplu,  sistemele  de  ventilație  și  componentele  fierbinți,  nu  trebuie

2)  Cod  #:  RG138-5717-0

Când  utilizați  o  cupă  mai  largă  sau  mai  adâncă,  aveți  grijă  când  balansați  sau  retrageți  
atașamentele  frontale  pentru  a  vă  asigura  că  cupa  nu  lovește  cabina.

Suprafețele  pot  fi  fierbinți  și  pot  duce  la  arsuri.

fi  acoperit  cu  mâinile.

Pericol  de  arsuri  din  cauza  componentelor  fierbinți!
1)  Cod  #:  RG158-5732-0

3)  Cod  #:  RH418-5743-0
Pericol  de  vătămare  corporală!

23

�  Țineți  întotdeauna  centura.
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�  Încuiați  întotdeauna  geamul  din  față  în  siguranță.

3)  Cod  #:  RG158-5749-0

Pericol  de  rănire  la  intrarea  sau  ieșirea  din  mașină!

24

Pericol  de  accidente  prin  depă�irea  sarcinii  la  ridicare!

�  Nu  săriți  în  sus  sau  în  jos  pe  excavator.

Când  intrați  sau  ieșiți  din  mașină  fără  o  oprire  sigură,  puteți  aluneca  și  cădea.

La  depășirea  sarcinii  nominale,  se  aude  un  bip  și  se  aprinde  o  lumină  de  avertizare.

�  Țineți  întotdeauna  mânerul  strâns  cu  o  mână.

�  Activați  funcția  de  avertizare  la  suprasarcină  înainte  de  a  începe  o  operațiune  de  ridicare.

�  Asigurați-vă  că  aveți  o  poziție  sigură.

ție!

2)  Cod  #:  RG158-5729-0
Pericol  de  rănire  prin  căderea  geamului  din  față!
Dacă  geamul  din  față  a  fost  împins  în  sus  și  nu  este  înșurubat  corespunzător,  există  riscul  
ca  geamul  din  față  să  se  închidă  automat  și  să  lovească  operatorul  în  cap.

1)  Cod  #:  RG158-5734-0

3
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Suprafețele  pot  fi  fierbinți  și  pot  duce  la  arsuri.  �  

Deschiderile,  de  exemplu,  sistemele  de  ventilație  și  componentele  fierbinți,  nu  trebuie

2)  Cod  #:  RG158-5724-0  Pericol  de  
rănire  din  cauza  lichidelor  sub  presiune!

Pericol  de  arsuri  din  cauza  componentelor  fierbinți!

Suprafețele  pot  fi  fierbinți  și  pot  duce  la  arsuri.  �  

Nu  atingeți  părțile  fierbinți,  cum  ar  fi  toba  de  eșapament  etc.

Operarea  necorespunzătoare  poate  duce  la  deteriorarea  excavatorului,  la  accidente  grave,  
cu  risc  ridicat  de  rănire  și  deces.  �  Vă  rugăm  să  citiți  instrucțiunile  
de  utilizare  înainte  de  punere  în  funcțiune.

Uleiul  hidraulic  care  scapă  sub  presiune  poate  pătrunde  în  piele.

Pericol  de  accidente  prin  operare  incorectă!
1)  Cod  #:  RG308-5702-0

fi  acoperit  cu  mâinile.

3)  Cod  #:  RG248-5724-0  Risc  de  arsuri  
din  cauza  componentelor  fierbinți!
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Dispozitivele  de  siguranță

3  4  5  61  2

7

Pârghiile  de  comandă  (3  și  6)  din  dreapta  și  din  stânga,  pârghiile  de  antrenare  (2),  
pedala  de  balansare  a  brațului  (1)  și  pârghia  de  comandă  a  buldozerului  (5)  nu  sunt  
operaționale  când  consola  (7)  este  ridicată. .  Această  circumstanță  permite  urcarea  și  
coborârea  în  siguranță.  Consola  este  deblocată  și  ridicată  cu  blocarea  pârghiei  de  
comandă  (4).

Motorul  este  oprit  când  comutatorul  demarorului  (2)  este  comutat  în  poziția  STOP.

Dacă  motorul  nu  poate  fi  oprit,  vă  rugăm  să  ac�iona�i  butonul  de  oprire  a  
motorului  pentru  a  opri  motorul.

Pentru  a  opri  motorul:

�  excavatorul  stă  nemișcat  și  motorul  este  oprit

�  și  asigurat  împotriva  repornirii  (comutatorul  demarorului  în  poziția  STOP  și  cheia  scoasă).

Dispozitivele  de  protecție  pot  fi  îndepărtate  o  singură  dată

Înainte  de  a  porni  excavatorul,  toate  dispozitivele  de  siguranță  trebuie  să  fie  instalate  corect  și  funcționale.  Nu  este  permisă  manipularea  
dispozitivelor  de  siguranță,  de  exemplu  ocolirea  întrerupătoarelor  de  limită.

�  După  ce  motorul  sa  oprit,  apăsa�i  butonul.

26

Trageți  de  butonul  (1)  până  când  motorul  se  oprește.

Buton  de  oprire  a  motorului
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Structura  de  protectie  copertina  si  cabina

Reguli  de  siguranță

�  ridicați  sarcina  din  centru,

�  Centura  de  siguranță  trebuie  fixată  în  timpul  funcționării  excavatorului.

Excavatorul  este  echipat  cu  o  structură  de  protecție  care  protejează  operatorul  de  răniri  grave  sau  deces  în  cazul  căderii  sau  
răsturnării  excavatorului  și  în  cazul  căderii  obiectelor.

�  evitați  mișcările  bruște  de  direcție,

�  asigurați-vă  că  încărcătura  nu  se  balansează  în  timpul  călătoriei.

Copertina  și  cabina  au  fost  construite  în  conformitate  cu  standardele  de  siguranță  actuale  și  testate  pentru  verificare  ca:

Protecție  împotriva  răsturnării

�  Nu  efectuați  modificări  structurale  structurii  de  protecție.

�  În  caz  de  deteriorare,  vă  rugăm  să  contactați  dealerul  KUBOTA.  (Nu  reparați!)

Structură  de  protecție  împotriva  răsturnării

�  Nu  utilizați  niciodată  excavatorul  fără  structura  de  protecție.

Cu  utilizarea  unui  ciocan  hidraulic  sau  a  unui  alt  atașament  pentru  lucrările  de  demolare,  în  cazul  în  care  materialul  (de  exemplu  asfaltul)  este  
îndepărtat  și  poate  pulveriza  în  mod  necontrolat,  se  recomandă  o  protecție  de  pietriș  pentru  protecție.

Pentru  demolare  (conform  EN  474-1,  Anexa  G),  de  ex.  dărâmarea  pereților,  este  necesar  echipamentul  de  protecție  corespunzător  (de  ex.  apărătoare  
de  pietriș).

Protecția  șoferului

Aveți  cea  mai  mare  grijă  pentru  a  evita  orice  risc  de  răsturnare,  alunecare  sau  alte  riscuri  potențiale  implicate  la  ridicarea  sarcinilor.
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Operatorul  trebuie

ROPS  (structură  de  protecție  împotriva  răsturnării)

TOPS  (structură  de  protecție  împotriva  răsturnării)

OPG  (Garda  de  protecție  a  operatorului)

�  conduceți  cu  viteză  redusă  a  vehiculului,

�  evitați  frânările  bruște,

Pentru  a  asigura  cea  mai  mare  protecție  prin  intermediul  acestei  structuri  de  protecție,  se  aplică  următoarele:

Machine Translated by Google



Nu  permiteți  uleiului  hidraulic  să  intre  în  contact  cu  pielea  sau  îmbrăcămintea.  Părțile  pielii  care  ar  fi  putut  intra  în  contact  cu  uleiul  hidraulic  trebuie  
spălate  imediat  cu  apă  și  săpun,  dacă  este  posibil.  Faceți  acest  lucru  cu  atenție  și  în  mod  repetat,  altfel  există  riscul  de  deteriorare  a  pielii.

Scoateți  imediat  orice  haine  murdare  sau  îmbibate  cu  ulei  hidraulic.

Persoanele  care  au  inhalat  vapori  de  ulei  hidraulic  (ceață)  trebuie  conduse  imediat  la  medic.

28

Când  spargeți  geamul  ferestrei,  închideți  ochii  și  acoperiți-i  cu  un  braț.

Dacă  uleiul  hidraulic  intră  în  ochi,  clătiți-i  imediat  cu  apă  curată  și,  ulterior,  solicitați  asistență  medicală.

nu  poate  fi  deschis,  operatorul  poate  sparge  geamurile  cu  ciocanul  de  urgență  (1).

În  cazul  unui  accident  în  care  ușa  și  ferestrele  cabinei  excavatorului

Uleiul  hidraulic  care  curge  trebuie  legat  imediat  cu  un  agent  de  legare  a  uleiului.  Liantul  de  ulei  contaminat  trebuie  depozitat  în  recipiente  adecvate  
și  în  conformitate  cu  reglementările  în  vigoare.

Nu  folosiți  mâna  goală  pentru  a  căuta  scurgeri;  folosiți  întotdeauna  o  bucată  de  lemn  sau  carton.  Îmbrăcămintea  de  protecție  (protecția  ochilor  și  
mănuși)  trebuie  purtată  atunci  când  se  caută  scurgeri.

Dacă  au  apărut  scurgeri  în  sistemul  hidraulic,  excavatorul  nu  poate  fi  pus  în  funcțiune  sau,  dacă  este  în  funcțiune,  funcționarea  trebuie  să  înceteze  
imediat.

Pericole  provenite  din  sistemul  hidraulic

STOP

Ciocan  de  urgență
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Protecție  împotriva  incendiilor

STOP

imediat  pentru  a  evita  scurgerea.

�  Reziduurile  acumulate  de  la  plante  și  copaci,  sau  orice  alte  materiale  inflamabile,  trebuie  îndepărtate  din  mașină.  Acest  lucru  trebuie  observat  în  
special  în  apropierea  motorului  și  a  sistemului  de  evacuare,  dar  și  la  cadrul  pivotant,  cadrul  șenilei  și  brațul.

Liniile  electrice  și  conexiunile  trebuie  verificate  în  mod  regulat  pentru  a  detecta  semne  de  deteriorare.  Componentele  și  liniile  deteriorate  
trebuie  înlocuite  sau  reparate  înainte  de  a  porni  mașina.  Toate  conexiunile  electrice  trebuie  menținute  curate  și  solide.

�  Țevile  de  eșapament  și  tobe  de  eșapament  trebuie  verificate  zilnic  pentru  scurgeri,  deteriorare  și  orice  îmbinări  slăbite  sau  lipsă.  Componentele  
sistemului  de  evacuare  care  prezintă  scurgeri  sau  deteriorate  trebuie  înlocuite  sau  reparate  înainte  de  a  porni  mașina.

�  Îndepărtați  orice  murdărie  acumulată  în  apropierea  componentelor  fierbinți,  de  exemplu  motor,  toba  de  eșapament,  galeria/tuburile  de  evacuare  etc.

�  Verificați  starea  și  uzura  tuturor  conductelor  de  combustibil  și  furtunurilor  hidraulice.  Orice  piese  defecte  trebuie  înlocuite

Dacă  mașina  este  utilizată  la  capacitate  maximă,  procedura  de  curățare  ar  trebui  efectuată  mai  frecvent.

Componentele  și  accesoriile  excavatorului  (în  special  motorul  și  sistemul  de  evacuare)  ating  temperaturi  ridicate  chiar  și  în  condiții  
normale  de  lucru.  O  instalație  electrică  deteriorată  sau  întreținută  necorespunzător  poate  duce  la  fulgerări  și/sau  arcuri  electrice.  
Următoarele  linii  directoare  pentru  protecția  împotriva  incendiilor  vă  pot  ajuta  să  asigurați  întreținerea  și  eficiența  echipamentului  
dumneavoastră  și  să  minimizați  riscurile  de  incendiu.

�  Pentru  atașarea  unui  stingător  (1),  s-au  introdus  două  fire  (2)  în  construcția  cabinei  pe
partea  stângă  în  spatele  scaunului  operatorului.

29

�  Păstrați  întotdeauna  un  stingător  multifuncțional  lângă  mașină  sau  aproape  de  acesta.  Familiarizați-vă  cu  funcționarea  extinctorului.  În  caz  de  
incendiu  în  sistemul  electric  sau  hidraulic,  utilizați  un  stingător  cu  CO2  pentru  a  combate  incendiul.

Un  stingător  de  incendiu  nu  este  inclus  în  echipamentul  standard  al  
mașinii.
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Recuperare,  incarcare  si  transport

�  Utilizați  inelul  de  remorcare  de  pe  cadrul  șenilei  pentru  recuperare.

�  Respectați  valorile  admisibile  pentru  sarcina  remorcată  și  sarcina  maximă  de  apăsare  vertical  în  jos  pe  inelul  de  remorcare  în  timpul  
recuperării,  vezi  "Specificații"  (pagina  38).

�  Macaraua  și  mijloacele  de  ridicare  trebuie  să  fie  adecvate  pentru  absorbția  sarcinii  care  trebuie  ridicate  și  să  fie  aprobate.

�  Înainte  de  utilizarea  macaralei  și  a  dispozitivului  de  ridicare,  asigurați-vă  că  au  fost  efectuate  inspecțiile  de  siguranță  specificate  la  intervale  regulate  și  că  macaraua  și  

dispozitivul  de  ridicare  sunt  în  stare  bună  de  funcționare  și  în  stare  impecabilă.

�  Nu  pășiți  în  zona  periculoasă  dintre  vehicule  în  timpul  procedurii  de  recuperare.  Dacă  se  folosește  o  frânghie  de  remorcare,

�  Regulile  de  siguranță  de  mai  sus  se  aplică  și  dacă  excavatorul  este  utilizat  ca  vehicul  de  remorcare  sau  de  recuperare.

�  Pentru  recuperare  trebuie  folosită  o  bară  de  tractare.  Dacă  se  folosește  un  cablu  de  remorcare,  trebuie  atașat  și  un  vehicul  suplimentar  
pentru  frânarea  excavatorului.  Bara  de  remorcare  sau  cablul  de  remorcare  trebuie  să  fie  adecvate  pentru  recuperarea  excavatorului  în  
raport  cu  sarcina  tractată.  Nu  utilizați  ajutoare  de  recuperare  deteriorate.

�  Pentru  recuperarea  excavatorului,  un  vehicul  de  remorcare  de  cel  puțin  aceeași  clasă  de  greutate  ca  și  excavatorul  trebuie  să  fie

�  Excavatorul  poate  fi  ridicat  numai  în  punctele  prevăzute.  Nu  atașați  dispozitivul  de  ridicare  la  plafonul  cabinei,  deoarece  acest  lucru  poate  
duce  la  daune  substanțiale.

�  Respectați  întotdeauna  normele  de  siguranță  valabile  pentru  ridicarea  sarcinilor.

�  Excavatorul  trebuie  să  fie  asigurat  cu  o  frânghie  de  prindere  atunci  când  este  ridicat.

�  Operatorul  de  macara  este  responsabil  pentru  respectarea  acestor  reguli  de  securitate.

�  Nu  atașați  niciodată  un  cârlig  de  macara  de  marginea  inferioară  a  buldozerului!  Cârligul  macaralei  poate  aluneca  lateral  în  timpul  ridicării,  
iar  excavatorul  poate  cădea.

Reguli  de  siguranță  pentru  recuperare

Reguli  de  siguranță  în  timpul  încărcării  cu  o  macara

Recuperare,  incarcare  si  transport

30

folosit.

păstrați  o  distanță  de  cel  puțin  1,5  ori  lungimea  frânghiei.
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Reguli  de  siguranță  pentru  transport

�  Nu  conduceți  excavatorul  pe  vehiculul  de  transport  fără  rampe  și  cu  brațul.

�  Așezați  rampa  din  stânga  și  din  dreapta  astfel  încât  linia  centrală  a  vehiculului  de  transport  să  fie  aliniată  cu  linia  centrală

�

�  Rampele  trebuie  să  fie  mai  largi  decât  calea  excavatorului  și  să  aibă  în  lateral  tăblie.

�  Vehiculul  de  transport  trebuie  proiectat  pentru  sarcina  excavatorului.

�  Sprijiniți  zona  de  încărcare  din  spatele  vehiculului  de  transport  cu  suporturi  suficient  de  dimensionate.

�  Rampele  trebuie  să  aibă  o  capacitate  de  încărcare  suficientă  pentru  a  suporta  greutatea  excavatorului.  Acestea  trebuie  așezate  
în  siguranță  pe  vehiculul  de  transport  și  fixate.

�  Când  conduceți  cu  un  excavator  încărcat,  păstrați  întotdeauna  un  spațiu  liber  de  1,0  m  față  de  liniile  electrice  aeriene.  Observa

�  Este  necesar  un  ghid  pentru  a  conduce  excavatorul  pe  și  în  jos  din  vehiculul  de  transport.  Ghidul  este  responsabil  pentru  
încărcarea  în  siguranță.  Excavatorul  poate  fi  mutat  numai  la  instrucțiunile  ghidului;  operatorul  și  ghidul  trebuie  să  aibă  
întotdeauna  contact  vizual.  Dacă  acest  lucru  nu  este  posibil,  operatorul  trebuie  să  oprească  imediat  excavatorul.

�  Asigurați  excavatorul  împotriva  alunecării  pe  vehiculul  de  transport  cu  cale  sau  lanțuri  sau  cu  curele  de  fixare  adecvate.  Calele  
trebuie  asigurate  la  șenile  și  pe  vehiculul  de  transport  cu  mijloace  adecvate.  Operatorul  vehiculului  de  transport  este  
responsabil  pentru  fixarea  sigură  a  excavatorului  pe  vehicul.

Recuperare,  incarcare  si  transport

regulile  și  regulamentele  de  circulație  aplicabile.

În  vehiculul  de  transport,  trageți  frâna  de  parcare  și  asigurați  roțile  individuale  ale  vehiculului  de  transport  în  față,  respectiv  în  
spate,  cu  cale.

a  excavatorului  care  urmează  să  fie  încărcat.
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Ridicarea  excavatorului  cu  o  macara

Recuperare

STOP

STOP

STOP

1

Recuperare,  incarcare  si  transport

vezi  secțiunea  „Acționarea  comenzilor  în  timpul  lucrărilor  de  excavare”  (pagina  
80).

�  Conduceți  încet  cu  vehiculul  tractor  pentru  a  evita  încărcăturile  bruște.

�  Aduceți  brațul  în  linie  cu  axa  longitudinală  a  cadrului  pivotant.

Respectați  regulile  de  siguranță  (pagina  14)  și  siguranța
reguli  de  recuperare  (pagina  30).

32

Respectați  regulile  de  siguranță  (pagina  14)  și  regulile  de  siguranță  
pentru  ridicarea  excavatorului  cu  o  macara  (pagina  30).

O  recuperare  este  permisă  doar  pe  o  distanță  scurtă  și  cu  viteza  de  
mers  (0,5  m/s  ~  1,0  m/s).

�  Cilindrii  cupei  și,  respectiv,  cilindrii  brațului,  trebuie  extinse  până  la  poziția  de  oprire.

�  Cilindrii  bra�ului  trebuie  extin�i  până  în  pozi�ia  de  oprire.

�  Atașați  bara  de  remorcare  sau  cablul  de  remorcare  la  punctul  de  atașare  (1)  de  pe  
excavator  și  la  vehiculul  tractor.

�  Aduce�i  excavatorul  în  pozi�ia  de  ridicare  (vezi  figura)  la  nivel

�  Rotiți  cadrul  pivotant  astfel  încât  buldozerul  să  fie  situat  în  spate.

�  30°

�  Închideți  și  încuiați  ușa  și  capacele.

Excavatorul  poate  fi  ridicat  numai  în  punctele  prevăzute.  Nu  atașați  dispozitivul  de  ridicare  la  niciun  alt  ochi  sau  zonă,  deoarece  
acest  lucru  poate  duce  la  daune  substanțiale.

Dacă  punctul  de  atașare  al  excavatorului  nu  este  accesibil,  se  poate  fixa  și  o  frânghie  de  remorcare  în  jurul  centrului  buldozerului.

sol.

Ridicați  buldozerul  până  când  cilindrii  buldozerului  sunt  complet  retrași.  De  asemenea

�  În  timpul  procedurii  de  recuperare,  operatorul  trebuie  să  fie  așezat  pe  locul  operatorului.

�

�

07/2015
RH418-8135-3

Machine Translated by Google



1

1

�  De  îndată  ce  dispozitivul  de  ridicare  este  atașat  la  excavator,  apăsați  cârpe  între  dispozitivul  de  ridicare  și  excavator  pentru

�  Atașați  dispozitivul  de  ridicare  cu  cătușe  la  inelele  de  ridicare  (1)  de  pe  fiecare  parte  
a  brațului.

�  Atașați  dispozitivul  de  ridicare  cu  cătușe  la  inelele  de  ridicare  (1)  de  pe  fiecare  parte  
a  buldozerului.

�  Țineți  întotdeauna  mașina  la  nivel.  Asigurați-vă  că  linia  centrală  a  cârligului  macaralei  este  aliniată  cât  mai  exact  posibil  cu  linia  centrală  a  
excavatorului  și  că  unghiul  de  ridicare  este  cel  specificat.  Ridicați  excavatorul.

Recuperare,  incarcare  si  transport

Macara  de  încărcare_U25-4

proteja  excavatorul.
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�  Aduceți  excavatorul  exact  în  linie  cu  rampele  și  conduceți  drept.  Coborâți  buldozerul  pe  încărcare

10°  până  la  15°.  Observați  lățimea  căii.  Atașați  în  siguranță  rampele  la  
vehiculul  de  transport  pentru  a  vă  asigura  că  nu  pot  aluneca  în  timp  ce  
conduceți  în  sus.

zonă.

Prudență!  Pericol!

�  Așezați  rampele  de  încărcare  pe  vehiculul  de  transport  la  un  unghi  de

Nu  virați  și  nu  virați  în  timp  ce  urcați  rampele;  dacă  este  necesar,  inversați  excavatorul  și  conduceți  din  nou  în  sus  după  
realinierea  acestuia.

reguli  de  transport  (pagina  31).
Respectați  regulile  de  siguranță  (pagina  14)  și  siguranța

Nicio  persoană  nu  are  voie  să  stea  pe  zona  de  încărcare  în  timpul  rotării.  Pericol  de  strivire.

�  Rotiți  cadrul  pivotant  cu  180°  până  când  atașamentele  din  față  sunt  orientate  spre  spatele  vehiculului  de  transport.

Aveți  grijă  în  timpul  operațiunilor  de  rotire.  Atașamentele  din  față  ar  putea  lovi  vehiculul  de  transport.  Acest  lucru  ar  putea  
deteriora  vehiculul  de  transport  și  excavatorul.

Pentru  asigurarea  vehiculului,  legați  punctele  așa  cum  se  arată  în  figură.

34
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�  Asigurați  excavatorul  împotriva  alunecării  pe  vehiculul  de  transport  
cu  cale  sau  lanțuri  (1)  (rețineți  greutatea  vehiculului).

�  Asigurați  lanțurile  și  buldozerul  cu  grinzi  (2).

�  Pentru  atașarea  în  siguranță,  înghesuiți  complet  brațul  și  cupa  și  
coborâți  brațul  până  când  legătura  cupei  atinge  zona  de  încărcare.

�  Blocați  excavatorul  după  ridicare.

35
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Descrierea  excavatorului
Dimensiuni

Descrierea  excavatorului

36

Dimensiunile  modelului  U27-4  pot  fi  găsite  în  următoarele  figuri  și  tabel.
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LMNOPQRS

eu

U27-4  ABCDE

K

J

L

1  580  610  1500  790  1350  1500  4370  3100  2820  2580  1980  2430  350  320  3200  990  4190  4630  4740  870

ÎN

ȘI MNOPQRSUJ

FGH

U27-4  ABCD

1  580  610  1500  790  1350  1500  4370  3100  2820  2580  1980  2430  350  320  3200  990  4190  4630  4740  850
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F GH

K

A

Tip

1

Nume

A  =  1300  mm

Varianta  cu  braț

Brat  1300  mm

Baldachin

Taxi

37
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MPa  (bar)

15,5  (21)
Performanța  motorului  (ISO  
9249)

m/s²  RMS

Nivel  de  zgomot

Max.  presiune

Motor  diesel  cu  trei  

cilindri  răcit  cu  apă

Buldozer

Conducere

%  (grade)  %  
(grade)

0,060

O�el

<  0,5

79

2.5

Mai  jos  sunt  specificațiile  pentru  aceste  serii.

Greutatea  mașinii  incl.  operator  75  kg.

L

Sistem  mână-braț

2400Viteza  nominală

m/s²  RMS

Capacitatea  rezervorului  de  combustibil

Unghiul  de  balansare  al  brațului

D1105-EBH-11

La  ralanti

23,7  24,5

2570
tractor  pe  �enile

<  0,5

La  ralanti

Motor

0,96  (55)

Găleată

Săpat

27  (15)

kPa

2490

<  2,5

km/h

Tip

70500

*

Conector  port  auxiliar

1123Deplasare

m/s²  RMS

dB  (A)  

dB  (A)  
m/s²  RMS

Corect  
Max.  debitul  
(teoretic)

500  
(450)

Nivelare

1500  x  300

(kgf/cm²)

2565

<  0,5

7200

Șenile  de  
cauciuc

4.5

Cu  găleată  standard  de  55  kg,  pregătirea  de  operare  stabilită.

LpA

(0,25)

Greutate  de  operare**

<  2,5

Presiunea  la  sol  (fără  
operator)

***

Viteza  de  deplasare  km/h

Baldachin

N

L/min

kW  (CP)

m/s²  RMS

1,31  (75)

Numele  modelului

Lățimea  cu  dinți  

(fără  dinți)

Conducere

LwA  (2000/14/CE)

36  (20)

kg  

kg  
m³

Performanță  la  alpinism  

Max.  balansare  laterală  

lățime  x  înălțime  
Stânga

38

3.25

Viteza  mica

Numele  modelului

N

48

1  min

m/s²  RMS

93

Viteza  vehiculului

Excavator  KUBOTA

1  min

Aceste  valori  sunt  măsurate  în  condiții  specifice  la  turația  maximă  a  motorului  și  pot  varia,  în  funcție  de  situația  de  funcționare.

17,2  (172)

Viteza  de  pivotare  (cadru  
pivotant)

m/s²  RMS

Capacitate  de  tragere  la  inelele  de  remorcare

mm

mm

Săpat

<  0,5

2645

(0,24)

Greutatea  mașinii*

<  2,5

Performan�ă

9.9

**

U27-4

Tot  corpul

33

cm³

Sarcină  verticală  la  inelele  de  remorcare

m/s²  RMS

rad  (grade)  rad  
(grade)

Tip

Volumul  (CECE)

Nivelare
(ISO  2631-1:1997)

(ISO  5349-2:2001)

Specificații

Descrierea  excavatorului
vi

br
at

ie
**

*
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N

9.9

cm³

m/s²  RMS

L/min

Tip

1,31  (75)

Conducere

36  (20)

Volumul  (CECE)
Greutate  de  operare**

LwA  (2000/14/CE)

3.25

Presiunea  la  sol  (fără  
operator)

U27-4

39

N

Viteza  de  deplasare  km/h

kW  (CP)

m/s²  RMS

48

0,96  (55)

Numele  modelului

La  ralanti

27  (15)

Lățimea  cu  dinți  

(fără  dinți)

kg  

kg  
m³

Săpat

m/s²  RMS

Viteza  nominală

Capacitate  de  tragere  la  inelele  de  remorcare

D1105-EBH-11

Săpat

mm

24,7  25,5  (0,25)

2670

<  0,5

Viteza  vehiculului

�enile  
de  o�el

<  2,5

**

33

1  min
Viteza  de  pivotare  (cadru  
pivotant)

Tot  corpul

m/s²  RMS

Sarcină  verticală  la  inelele  de  remorcare

mm

Nivelare

rad  (grade)  rad  
(grade)

(0,26)

2745

LpA

<  2,5

Greutatea  mașinii*

Performan�ă

Excavator  KUBOTA

***

Conducere

Buldozer

2665

<  0,5

(kgf/cm²)

4.5

Tip

Greutatea  mașinii  incl.  operator  75  kg.

79

L

15,5  (21)

Sistem  mână-braț

Capacitatea  rezervorului  de  combustibil

Performanța  motorului  (ISO  
9249)

Motor  diesel  cu  trei  

cilindri  răcit  cu  apă

m/s²  RMS

La  ralanti

Unghiul  de  balansare  al  brațului

0,060

%  (grade)  %  
(grade)

<  0,5

2.5

Șenile  de  
cauciuc

Aceste  valori  sunt  măsurate  în  condiții  specifice  la  turația  maximă  a  motorului  și  pot  varia,  în  funcție  de  situația  de  funcționare.

93

17,2  (172)

2400

<  2,5

Performanță  la  alpinism  

Max.  balansare  laterală  

lățime  x  înălțime  
Stânga

Taxi

Viteza  mica

*

70500

1  min

m/s²  RMS

Conector  portul  auxiliar

Corect  
Max.  debitul  
(teoretic)

Motor

dB  (A)  

dB  (A)  
m/s²  RMS

Nivelare

Găleată

1500  x  300

2590

<  0,5

kPa
km/h

Numele  modelului

Cu  găleată  standard  de  55  kg,  pregătirea  de  operare  stabilită.

7200

1123

MPa  (bar)

m/s²  RMS

Max.  presiune

Deplasare

500  
(450)

Nivel  de  zgomot

vi
br

at
ie

**
*

(ISO  2631-1:1997)

(ISO  5349-2:2001)

Descrierea  excavatorului
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2.  Număr  de  serie

3.  Max.  capacitatea  de  tragere  la  inelele  de  remorcare

Numărul  de  serie  al  mașinii  (1)  este  ștanțat  pe  cadrul  șenilei  în  zona  suportului  de  
balansare.

4.  Max.  sarcină  verticală  la  inelele  de  remorcare

6.  Anul  construcției
5.  Cod  ID  produs  PIN

7.  Performanța  motorului

Numărul  motorului  (1)  este  lipit  pe  capacul  supapei  motorului.

Plăcuța  de  tip  a  excavatorului  este  situată  în  partea  din  față  a  pivotului

8.  Greutate  operațională

40

cadru.  Proprietarul  trebuie  să  introducă  datele  ștampilate  în  câmpul  de  pe  spatele  
copertei  frontale.

9.  Numele  modelului
10.  Producător

1.  ACEASTA  etichetă

1

1

Identificarea  excavatorului

Numărul  motorului

Descrierea  excavatorului

Numărul  de  serie  al  mașinii
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�  Pistol  de  unsoare

Cheie  pentru  filtru

�  Siguranță  de  rezervă  (50  A,  60  A)

Cheia  pentru  filtru  trebuie  depozitată  în  compartimentul  pentru  scule  (1)  de  sub  scaun.

�  Catalog  de  piese  de  schimb

�  Husă  de  protecție

�  Instrucțiuni  de  utilizare

Acest  model  are  următoarele  echipamente  standard:

Catalogul  pieselor  de  schimb  și  garanția  pot  fi  păstrate  împreună  cu  instrucțiunile  de  utilizare  (pagina  12).

�  Garanție

41

Pistolul  de  unsoare  trebuie  depozitat  în  locul  de  depozitare  (1)  în  spatele  capacului  de  
service  din  stânga  al  cadrului  pivotant.

�

Echipament  standard

Descrierea  excavatorului

1
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Asamblare  și  funcții

RH418-8135-3  
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Prezentare  generală  a  componentelor

Asamblare  și  funcții

19

5

21

6

13

22

15

12

17

23

2

3

14

11

4

10

20

1

9

16

8

18

7

22.  Lumini  de  lucru  (cabină)
23.  Oglinda  retrovizoare

13.  Cilindru  braț  14.  Cupă  
15.  Legătura  

cupă  16.  Conectori  porturi  
auxiliare  17.  Cilindru  cupă  18.  Braț  19.  
Cilindru  braț  20.  Braț  21.  
Lumină  de  

lucru  (braț)

1.  Cadru  pivotant  2.  
Cadru  de  șenile  3.  
Cabină  4.  

Locul  operatorului  5.  Ușa  
cabinei  6.  Capac  
de  serviciu  din  stânga  7.  

Pinion  de  antrenare  8.  
Rolă  șenile  9.  
Rolă  10.  

Buldozer  11.  

Cilindru  buldozer  12.  Bloc  
pivotant

42
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3.  Consola  de  control  dreapta

Consola  de  control  din  stânga  include  următoarele  componente:

1.  Blocare  manetei  de  comandă

2.  Repaus  pentru  încheietura  mâinii

1.  Consola  de  comandă  din  stânga

4.  Scaunul  operatorului

2.  Pârghii  de  conducere  și  pedale  de  control

Locul  operatorului  este  situat  în  mijlocul  cabinei.  Include  următoarele  elemente  de  control:

1.  Blocare  manetei  de  comandă

Pentru  a  intra  și  a  ieși  din  cabină,  consola  trebuie  ridicată  prin  tragerea  în  sus  a  blocării  pârghiei  de  comandă.  Motorul  poate  fi  pornit  numai  dacă  consola  este  ridicată.  

Pârghiile  de  comandă,  pârghiile  de  antrenare,  pedala  de  balansare  a  brațului  și  pârghia  de  comandă  a  buldozerului  sunt  operaționale  numai  atunci  când  consola  este  

coborâtă  și  blocarea  pârghiei  de  comandă  este  în  poziția  „jos”.

Suportul  pentru  încheietura  mâinii  permite  operarea  fără  oboseală  a  pârghiei  de  comandă.
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2.  Repaus  pentru  încheietura  mâinii

3.  Pârghie  de  comandă  din  stânga
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Consola  de  control  din  stânga

Asamblare  și  funcții
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21

3

Pârghii  de  acționare  și  pedale  de  control  –  descriere

3.  Pârghie  de  comandă  din  stânga

2.  Pedala  de  balansare  a  brațului

Debarasare  de  braț

Pârghia  de  comandă  din  stânga  este  utilizată  pentru  a  deplasa  cadrul  pivotant  și

3.  Pedala  port  auxiliar

3.  Pedala  port  auxiliar

Pedala  portului  auxiliar  poate  fi  folosită  pentru  a  acționa  un  atașament.

bra�.

Figura,  împreună  cu  următorul  tabel,  arată  funcțiile  manetei  de  comandă  din  stânga.

Cadru  pivotant  spre  stânga

44

Cadru  pivotant  spre  dreapta

Poziția  pârghiei  de  comandă  Mișcare

1.  Pârghii  de  conducere  stânga  și  dreapta

1

Pârghiile  de  antrenare  și  pedalele  de  control  includ  următoarele  componente:

Cu  pârghiile  de  antrenare,  excavatorul  poate  fi  condus  înainte  și  înapoi  și,  de  asemenea,  poate  fi  rotit.  Pârghia  de  antrenare  din  stânga  controlează  

ecartamentul  din  stânga,  iar  pârghia  de  antrenare  din  dreapta  controlează  calea  dreaptă.

2.  Pedala  de  balansare  a  brațului

Mulțime  de  brațe

Această  pedală  este  folosită  pentru  a  balansa  brațul  la  dreapta  și  la  stânga.

2

3

1.  Pârghii  de  conducere  stânga  și  dreapta

4

Pârghii  de  conducere  și  pedale  de  control

Asamblare  și  funcții
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Descrierea  componentelor  consolei  de  control  din  dreapta

5.  Comutator  de  pornire  

Întrerupătorul  de  pornire  servește  ca  întrerupător  principal  pentru  întreaga  mașină  și  ca  întrerupător  pentru  preîncălzirea  și  pornirea  motorului.

6.  Maneta  de  accelerație  

Folosind  maneta  de  accelerație,  operatorul  poate  regla  turația  motorului  într-un  mod  infinit  variabil.

Consola  de  control  din  dreapta  conține  următoarele  componente:

1.  Unitate  de  afișare  și  control  Funcțiile  

unității  de  afișare  și  control  sunt  descrise  în  secțiunea  „Unitate  de  afișare  și  control  -  descriere”  (pagina  46).

7.  Comutator  ștergător/spălator  (versiunea  cabină)

Comutatorul  ștergător/spălator  pornește  ștergătorul  pentru  geamul  din  față  și/sau  sistemul  de  spălare.

2.  Comutator  de  menținere  într-un  singur  sens

Acționarea  comutatorului  de  menținere  unidirecțională  are  ca  rezultat  un  flux  continuu  de  ulei  către  conectorul  portului  auxiliar  din  stânga  brațului.  Când  

îl  utilizați  din  nou,  fluxul  de  ulei  se  întrerupe.  Astfel,  poți  acționa,  de  exemplu,  un  întrerupător  fără  a  fi  nevoie  să  ții  continuu  butonul  apăsat.

3.  Buton  pentru  viteza  de  deplasare

8.  Comutator  suflante  (versiunea  cabină)

Ventilatorul  este  pornit  cu  comutatorul  suflantei.  Debitul  de  aer  poate  fi  setat  la  HIGH  (HI)  sau  LOW  (LO).

Butonul  pentru  viteza  de  deplasare  pornește  și  dezactivează  modul  de  viteză  de  deplasare.

1.  Unitate  de  afișare  și  control  2.  

Comutator  de  menținere  
unidirecțională  3.  Buton  de  viteză  
de  deplasare  4.  Pârghie  de  

comandă  a  buldozerului  

5.  Comutator  de  pornire  

6.  Maneta  de  accelerație  7.  Comutator  ștergător/spălator  (versiunea  cabină)

9.  Buton  de  oprire  a  motorului  

Folosind  acest  dispozitiv,  operatorul  poate  opri  motorul  manual.

4.  Maneta  de  control  al  buldozerului

8.  Comutator  suflante  (versiunea  cabină)

9.  Buton  de  oprire  a  motorului  

10.  Buton  pentru  farul  rotativ  11.  Buton  

pentru  farul  de  lucru  12.  Suport  
pentru  încheietura  

mâinii  13.  Pârghie  de  comandă  
dreapta  14.  Comutator  claxon

10.  Butonul  farului  rotativ  Farul  rotativ  

(accesoriu)  este  pornit  cu  acest  buton.

45

Pârghia  de  comandă  a  buldozerului  este  utilizată  pentru  a  ridica  sau  a  coborî  buldozerul.  Împingerea  pârghiei  înainte  coboară  buldozerul,  iar  trăgând-o  

înapoi  se  ridică.

Consola  de  control  dreapta

Asamblare  și  funcții
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Ridică  boom-ul

3

12.  Repaus  pentru  încheietura  mâinii

Suportul  pentru  încheietura  mâinii  permite  operarea  fără  oboseală  a  pârghiei  de  comandă.

13.  Pârghia  de  comandă  din  
dreapta  Pârghia  de  comandă  din  dreapta  este  utilizată  pentru  a  deplasa  brațul  și  
cupa.

Mulțime  de  găleți

4

Figura,  împreună  cu  următorul  tabel,  arată  funcțiile  manetei  de  comandă  din  dreapta.

Benă  cu  găleată

Poziția  pârghiei  de  comandă  Mișcare

14.  Comutator  claxon  

Apăsând  comutatorul  claxonului  se  activează  claxonul.

1.  Indicator  de  

combustibil  2.  Indicator  de  

încărcare  3.  Indicator  Temperatura  lichidului  de  răcire  

4.  Indicator  de  temperatură  lichid  de  răcire  5.  

Afișaj  6.  Comutator  

de  selectare  a  afișajului  7.  Buton  de  meniu  
8.  Lampă  de  avertizare  9.  

Indicator  Setați  ceasul  10.  
Indicator  Întreținere  11.  Indicator  

Cheie  de  tragere  12  Indicator  

Introduceți  cheia  13.  Indicator  viteză  de  

deplasare  14.  Indicator  stoc  de  

combustibil  15.  Indicator  Preluminos  16.  
Indicator  presiune  ulei  motor

Butoanele  afișajului  și  ale  unității  de  control  sunt  multifuncționale  și  sunt  folosite  și  pentru  a  naviga  în  meniul  afișajului.  Veți  găsi  
descrieri  detaliate  ale  funcțiilor  individuale  în  capitolele  respective.

1

46

Brațul  inferior

2

Unitatea  de  afișare  și  control  conține  următoarele  afișaje,  butoane  și  indicatori:

11.  Butonul  luminilor  de  lucru  
Aprinde  sau  stinge  luminile  de  lucru.

Unitate  de  afișare  și  control

Asamblare  și  funcții
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14.  Indicator  Stoc  de  combustibil

9.  Indicator  Setați  ceasul

1.  Indicatorul  de  

combustibil  Indicatorul  de  combustibil  indică  cantitatea  relativă  de  combustibil  din  rezervor.

Indicatorul  Stoc  de  combustibil  luminează  în  cazul  unui  combustibil  scăzut  și  solicită  realimentare

15.  Indicator  Preluminos

2.  Indicator  de  încărcare  

Indicatorul  de  încărcare  se  aprinde  când  tensiunea  circuitului  de  încărcare  este  prea  scăzută.

3.  Indicator  de  temperatură  a  lichidului  de  răcire  

Indicatorul  de  temperatură  a  lichidului  de  răcire  se  aprinde  dacă  există  o  temperatură  ridicată  în  circuitul  de  răcire.

Dacă  ceasul  necesită  reglare  (de  exemplu,  după  deconectarea  bateriei  în  scopuri  de  service),  indicatorul  Set  clock  va  clipi.

10.  Indicator  Între�inere  Indicatorul  

Între�inere  luminează  atunci  când  urmează  o  perioadă  de  service.

4.  Indicator  de  temperatură  a  lichidului  de  răcire

11.  Indicator  Cheie  de  extragere  

Indicatorul  de  tragere  cheie  luminează  dacă  trebuie  scoasă  cheia  de  contact.

Indicatorul  Preluminozitate  luminează  la  comutarea  comutatorului  demarorului  în  poziția  RUN.  Când  indicatorul  se  stinge,  este  posibil  să  porniți  motorul.

16.  Indicator  de  presiune  a  uleiului  de  motor  

Indicatorul  de  presiune  a  uleiului  de  motor  se  aprinde  când  presiunea  uleiului  este  sub  valoarea  de  referință.

Indicatorul  de  temperatură  a  lichidului  de  răcire  indică  temperatura  din  circuitul  de  răcire  al  motorului.

12.  Indicator  Introduceți  cheia

47

Indicatorul  Introducere  cheie  se  aprinde  dacă  trebuie  introdusă  cheia  de  contact.

5.  Afișaj  Afișajul  

poate  indica  ora,  turația  motorului  orele  de  funcționare  și  informații  despre  sistemul  de  codificare.

6.  Comutator  de  selectare  a  afișajului  

Comutatorul  de  selectare  a  afișajului  schimbă  ceea  ce  este  afișat  pe  afișaj.

7.  Butonul  de  meniu  

Butonul  de  meniu  este  folosit  pentru  a  activa  sau  dezactiva  ghidul  de  meniu  de  pe  afișaj.

13.  Indicator  viteză  de  deplasare

Indicatorul  vitezei  de  deplasare  se  aprinde  când  este  activat  modul  de  viteză  de  deplasare.

8.  Lampă  de  avertizare  

Lampa  de  avertizare  luminează  intermitent  în  roșu  atunci  când  apare  o  defecțiune  a  sistemului  sau  o  defecțiune  tehnică.  Ledul  de  avertizare  clipește  

galben  când  sistemul  emite  o  avertizare.
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Alte  echipamente  la  locul  operatorului

1

1

O  lumină  interioară  (1)  este  amplasată  pe  partea  stângă  a  plafonului  cabinei.  Este  
pornit  și  oprit  cu  comutatorul  (2).

este.

Cutia  de  siguranțe  (1)  este  situată  sub  scaunul  operatorului,  în  spatele  unui  capac.

Alte  echipamente  situate  la  și  în  jurul  locului  operatorului  sunt  descrise  mai  jos.

Compartimentul  pentru  scule  (1)  este  situat  sub  scaunul  operatorului,  în  spatele  
unei  plăci  de  acoperire.
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Cutie  de  siguranțe

Compartiment  pentru  scule

Iluminat  interior

Asamblare  și  funcții
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1

Alte  echipamente  se  găsesc  la  mașină

Pe  consola  de  comandă  din  partea  dreaptă  se  află  o  priză  electrică  de  12  V  (1)  pentru  
conectarea  unui  dispozitiv  electric  extern.

Bateria  principală  (1)  se  află  pe  partea  dreaptă  a  vehiculului,  sub  capacul  lateral.

Alte  echipamente  situate  la  și  în  jurul  mașinii  sunt  descrise  mai  jos.

Există  un  suport  pentru  pahare  (1)  în  consola  de  comandă  din  dreapta.

49

priza  de  12  V

suport  de  pahar

Asamblare  și  funcții
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Supapa  de  comutare  pentru  retur  direct  (1)  se  află  în  spatele  capacului  de  serviciu  din  
stânga  al  cadrului  pivotant.

Gâtul  de  umplere  a  rezervorului  (1)  este  situat  sub  capacul  lateral  din  dreapta
a  mașinii.

În  funcție  de  modul  de  funcționare  al  unui  atașament  dat,  debitul  de  retur  al  uleiului  
hidraulic  trebuie  să  fie  fie  prin  supapa  de  control  (tur  de  retur  indirect),  fie  direct  către  
rezervorul  de  ulei  hidraulic  (tur  de  retur  direct).

Cu  supapa  de  schimbare  a  fluxului  de  retur  direct  (1),  efectuați  setarea  între  „tur  indirect  
de  retur”  și  „tur  de  retur  direct”.

circuit.  Comutatorul  de  oprire  a  bateriei  se  află  pe  partea  dreaptă  a  vehiculului,  sub  
capacul  lateral.

Întrerupătorul  de  întrerupere  a  bateriei  (1)  poate  fi  folosit  pentru  a  întrerupe  alimentarea  principală

Monitorul  nivelului  de  umplere  (2)  este  situat  în  partea  stângă  a  gâtului  de  umplere  a  
rezervorului  și  indică  nivelul  de  combustibil  la  realimentare.
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1

2

1

Supapă  de  schimbare  a  returului  pentru  retur  direct

Gâtul  de  umplere  a  rezervorului  și  monitorizarea  nivelului  de  umplere

Întrerupător  pentru  întreruperea  bateriei

Asamblare  și  funcții
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Oglinzile  retrovizoare  (1)  permit  vizibilitatea  în  spate.  Vederea  din  spate

la  fel  de.

oglinzile  pot  fi  reglate  pentru  o  vizibilitate  optimă  a  zonei  respective.

Siguranțele  principale  (1)  ale  excavatorului  sunt  situate  deasupra  bateriei.

Pornirea  și  oprirea  ventilatorului  încălzitorului  și  a  controlului  volumului  de  aer  
se  face  prin  comutatorul  suflantei  (1)  de  pe  consola  de  comandă  din  dreapta.

Folosind  comutatorul  suflantei,  volumul  de  aer  poate  fi  reglat  la  două  niveluri  
LO  și  HI,  unde  nivelul  HI  reprezintă  max.  puterea  suflantei.
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1

1

Oglinda  retrovizoare

Încălzire  și  ventilație  (versiunea  cabină)

Siguranțe  principale

Asamblare  și  funcții
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B

1

Cu  maneta  (1),  admisia  de  aer  poate  fi  comutată  între  aer  recirculat  (A)  și  aer  proaspăt  (B).

Aerul  este  ghidat  către  duzele  de  aer  (1)  prin  intermediul  schimbătorului  de  căldură.

Admisia  de  aer  ca  aer  proaspăt  pe  peretele  drept  al  cabinei  sau  ca  aer  circulant  în  cabină.

52

Supapa  de  încălzire  (1)  din  compartimentul  motor  reglează  alimentarea  schimbătorului  
de  căldură  cu  apă  caldă  din  ciclul  de  răcire.

Asamblare  și  funcții
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21

În  spatele  grilei  de  ventilație  din  dreapta,  în  spatele  excavatorului,  se  află  radiatorul  de  lichid  de  răcire  și  radiatorul  de  ulei  hidraulic.

4.  Vizor  pentru  nivelul  uleiului  hidraulic

Orificiul  de  umplere  pentru  radiatorul  de  lichid  de  răcire  este  situat  sub  capacul  lateral  din  dreapta.

1.  Radiator  lichid  de  răcire

2.  Orificiu  de  umplere  cu  ulei  pentru  ulei  hidraulic

3.  Rezervor  de  ulei  hidraulic

1.  Filtru  de  aerisire

Rezervorul  de  ulei  hidraulic  conține  filtrul  de  aspirație  și  filtrul  de  retur.
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2.  Radiator  de  ulei  hidraulic

Rezervor  de  ulei  hidraulic

Asamblare  și  funcții

Radiator  lichid  de  racire  si  radiator  ulei  hidraulic
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Compartimentul  motorului
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6.  Filtru  de  

combustibil  7.  Rezervor  de  expansiune  lichid  
de  răcire  8.  Joja  de  
ulei  9.  Toba  de  

eșapament  10.  Filtru  de  aer

1.  Motor  2.  
Întinzătorul  curelei  trapezoidale  

3.  Cureaua  

trapezoidale  4.  Orificiu  de  

umplere  cu  ulei  5.  Separator  de  apă

Compartimentul  motor  (figura  de  mai  jos)  este  poziționat  în  partea  din  spate  a  cadrului  pivotant;  este  acoperit  de  un  capac  cu  balamale  care  poate  fi  
blocat.
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Asamblare  și  funcții
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Operațiune

<Variabilă>RH418-

�  Înainte  de  a  porni  excavatorul,  acesta  trebuie  verificat  pentru  deteriorări  externe  și  funcționalitate,  iar  verificările  înainte  de  pornire  trebuie  
efectuate.  Dacă  sunt  detectate  defecte,  excavatorul  trebuie  pus  în  funcțiune  numai  după  ce  defectele  au  fost  reparate.

�

�  Ori  de  câte  ori  se  întrerupe  lucrul,  cupa  trebuie  întotdeauna  coborâtă  la  sol.

�  Purtați  haine  de  lucru  strânse,  în  conformitate  cu  reglementările  asociațiilor  comerciale.

�  Trebuie  respectate  instrucțiunile  de  siguranță  (pagina  14).

�  În  timpul  funcționării  excavatorului,  nimeni,  cu  excepția  operatorului,  nu  are  voie  să  se  afle  în  interiorul  cabinei  sau  să  urce

�  Excavatorul  poate  fi  utilizat  numai  conform  utilizării  sale  aprobate  (pagina  16).

�  Nu  lăsați  motorul  să  funcționeze  în  interior,  decât  dacă  camera  este  echipată  cu  un  sistem  de  extracție  a  gazelor  de  eșapament  sau  altfel  bine  
ventilată.  Gazul  de  eșapament  conține  monoxid  de  carbon,  un  gaz  incolor,  inodor  și  letal.

�  Nu  vă  târâți  niciodată  sub  excavator  înainte  ca  motorul  să  fie  oprit,  cheia  să  fie  scoasă  și  excavatorul  este  asigurat  împotriva  mișcării.

�  Excavatorul  poate  fi  operat  numai  de  personal  instruit  (pagina  12).

�  Pentru  a  urca  și  a  coborî,  cadrul  pivotant  trebuie  poziționat  într-un  unghi  care  să  permită  operatorului  să  utilizeze  șenile  sau  treapta  (dacă  este  
cazul)  pentru  a  intra  în  cabină.

�  Nu  vă  târați  niciodată  sub  excavator  dacă  acesta  este  ridicat  doar  cu  cupa  sau  cu  buldozerul.  Folosiți  întotdeauna  suporturi  adecvate.

�  Opri�i  întotdeauna  motorul  când  părăsi�i  cabină.  În  cazuri  excepționale,  de  exemplu  pentru  depanare,  cabina  poate  fi  lăsată  și  cu  motorul  
pornit.  Operatorul  trebuie  să  se  asigure  că  consola  de  comandă  din  stânga  rămâne  în  poziție  verticală.  Comenzile  pot  fi  utilizate  numai  în  
timp  ce  operatorul  stă  pe  scaunul  operatorului.

�  Nu  utilizați  excavatorul  atunci  când  vă  aflați  sub  influența  drogurilor,  medicamentelor  sau  alcoolului.  Opriți  funcționarea  când

�  În  timpul  funcționării,  este  interzisă  întinderea  oricărei  părți  a  corpului  în  afara  ferestrei  sau  ușii  cabinei,  cum  ar  fi  brațele,

�  Excavatorul  trebuie  utilizat  numai  dacă  toate  dispozitivele  de  protecție  sunt  complet  funcționale.

�  Înainte  de  a  porni  sau  de  a  lucra  cu  excavatorul,  asigurați-vă  că  nu  există  niciun  pericol  pentru  nicio  persoană  din  apropiere.

Reguli  de  siguranță  pentru  funcționare

<Variabilă>RH418-

picioare  sau  corpul.

Dacă  operatorul  părăsește  excavatorul  (de  exemplu,  pentru  pauze  sau  la  sfârșitul  lucrului),  motorul  trebuie  oprit  și  excavatorul  
trebuie  asigurat  împotriva  repornirii  prin  scoaterea  cheii.  Ușa  cabinei  trebuie  să  fie  încuiată.  Înainte  de  a  părăsi  excavatorul,  parcați  
mașina  astfel  încât  să  nu  se  poată  mișca.

excavatorul.

obosind.  Operatorul  trebuie  să  fie  capabil  fizic  să  opereze  excavatorul  în  siguranță.
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